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PREAMBULE : Cette notice permet de faire, la mise en service d’un LEADER KIT  posé dans les  règles de 
l’art.  Pour des explications complémentaires veuillez consulter les notices complètes fournies avec 
l’opérateur 412, la platine E045 ou ECO KIT. 
 
                                      MONTAGE BRAS  MOTEURS 

 
         
 

           
 
 
 
 
 

BRANCHEMENT                       BRANCHEMENT  
              PHOTOCELLULES 
        
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
Le moteur M1 commande l’ouverture du premier v antail 

 
 
 
          RECEPTEUR RADIO                  CABLAGE ENCODEURS 
              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           ACTIVATION ENCODER  

 
 

Opération à faire 
hors tension 

Encodeur 1 sur le 
battant qui s’ouvre 
en premier 

Il est préconisé d’installer les butées internes en 
ouverture et en fermeture 
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   PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
Positionner le portail en fermeture 
 
 
 
 
APPRENTISSAGE COURSE 
 
 
 
 
  SETUP avec butées mécaniques avec encodeur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETUP sans butées mécaniques  
en ouverture avec encodeur 
 
 
           
 
 
 


